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En el marco del plan de recon-
version luminica que lleva ade-
lante el Municipio de Morén a
través de su Departamento de
Alumbrado Fdblico dependiente
de la Secretaria de Planificacion
Estrategica e Infraestructura
Urbana a cargo del Sr. Daniel
Larrache, han avanzado sobre
la modernizacion de su parque
luminico y finalizado con el reem-
plazo de las antiguas luminarias
con equipos de mercurio por
nuevas luminarias equipadas can
lamparas a vapor de sodio de
alta presion las distintas zonas
08 esteD

Este recambic logo sumentar
netsblements [de dos 8 custo
veces) & nivel de iumnacion, con
un shorro energetico supenor al
33 % en el consumo eléctrico por
alumbrado publico, ademas una
reduccion en el mantenimiento,
minimizando las fallas, debido al
uso de lamparas eficientes y lumi-
narias de Gltima generacion.

Actualmente el Municipio
cuenta con un parque lumi-
nico de 27.530 luminarias,
ahora todas equipadas con
lamparas de sodio de alta
presion. Como parte de este
plan se han incorporado lumi-
narias de excelente calidad y
comprobada trayectoria, que
permite la optimizacion de los
recursos de mantenimiento,
minimizando el nivel de fallas
y permitiendo un ahorro en
energia, insumos, personal y
demas gastos colaterales.

El municipio de Marén realiza
con personal y equipos pro-
pios las tareas de instalacion y
mantenimiento del alumbrado
publico, como también el re-
gistro estadistico de reclamos
de usuarios e intervenciones
directas de mantenimiento.
Esto les permite evaluar |a cali-
dad de los equipaos, lamparas y
luminarias instaladas, asi como
también su eficiencia a través
del tiempo.

Entre las obras recientes pode-
mos destacar la iluminacion de la
calle Ing. Boatti, entre Irigoyen y
Sarmiento. En este caso para evi-
tar la interferencia que ocasiona el
arbolado existente, cerca de 200
arboles {*} Ginkge [en ambos
lados de la calle], y sin recurrir a
podas correctivas, contribuyendo
a preservar las especies arboéreas
que alli se encuentran, se opto por
iluminar esta arterfa con la lumi-
naria Strand modelo A1 E, una
luminaria colgante que en la parte
superior posee camara portae-
guipos totalmente independiente
de la 6ptica, accionable mediante
cierre de acero inoxidable, equipa-
da con lampara de Sodio de alta
presion de 150 Watts y equipo
incorporado, provistas en este
caso con refractor de vidrio pren-
sado al borosilicato, prismado en
su cara interior, resistente a los
cambios bruscos de temperatura,
gue brinda una excelente solucion
para este tipo de arterias, con
frondosa vegetacion.

Moron: Mas luz
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Obteniendo los siguientes resultados:

Clasificacion fotométrica segin IRAM AADL J 2022 parte 1.

Distribuciaon central hisimétrica

Distribucion longitudinatl: Medio
Distribucion transversal: Angosto
A fines de la Il Guerra Mundial, el 6 de
uminancia Media: Em= 3319 luxs | agosto de 1945, una bomba atomica fue
Q;‘}Emgzg g; _ Errlf::g]rf;; ~ }i ggg - gf:; lanzada en Hiroshima por los Norte Ame-
ricanos, arrasando con todo lo que alli se
encontraba. Un mes mas tarde, las plantas
[Valores correspondientes & calculos realizados con una depreciacion del 30%). |y drboles en el drea de alrededor del epi-
centro, fueron examinados. EL Ginkgo, una
P e e e e ey | espedie de drbol situado junto a un templo
sm Curva isolux porcentual que estaba ubicado a 1 km del epiceniro, | ‘
RRISA R 100 % manifesto tener brotes después de la ex- |
plosion, sin deformaciones mayores (el
_ _ | templo fue destruido). EL sitio del templo
uis ] uE B oo en Housenbou quedo reducido después
: \ iEE g : || dela guerra y consideraron transplantar
Co Fra] | 0 echar abajo el Ginkgo, para reconstruir
T 55;: ‘ | el templo, pero debido a este fenomeno
: % || sedecidio dejarlo alli y ajustar el templo a
T s 28 || qgqueél El templo ahora tiene peldarios en el
-I"' ] ~ = : ‘_ ]'- i"l:; Bt EE ' frente, divididos en dos lados, izquierdo y
S:t7Ssf$5886898¢:89588§88868858¢§8533 g“s derecho, protegiendo el Ginkgo dentro de
AR esta forma de U. Esta grabada en él la frase
"No mas Hiroshima”. Moron es uno de los
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Notoria ha sido la intervencion en
el puente sobre la avenida Cafia-
da de Ruiz, que ofrece un nuevo
confort visual, y mayor nivel de se-
guridad vial para quienes utilizan
este transitado puente. Para el
caso se eligio el modelo JC 250,
Strand, equipado con lamparas
de Sodio de alta presion de 150
Watts, con tulipa de policarbona-
to con tratamiento UV, en ambas
caras, antivandalo, resistente a
los impactos violentos, con labio
premoldeado y marca impresa.

Ects minaria de sycelente
Eoea IUfiiNiaita Gc xcegienwe

JC 250 PC

un CUERPO en una sola pieza,
un ARO PORTA TULIPA y una
BANDEJA PORTA EQUIPO, todos
del mismo material. Es de aper-
tura por gravedad, de acuerdo
a la norma IRAM AADL J20-20,
facilitando el mantenimiento y
brindandole mayor seguridad al
operador. Cuenta con traba de
seguridad anti-vandalica. Posee
compartimientos separados para
la Optica y Equipo auxiliar, permi-
tiendo una correcta ventilacion de
los componentes eléctricos, pro-
longando de esta forma su vida
3l Prownsias con Portaldamparas
de alis segunidad. con contacto
cenal 2 piston y doble freno en
Bs espras. Sus conexiones tra-

seras son a mordazas. Todos sus
elementos metalicos son de laton
o0 cobre pasivado, aln los que no
conducen energia eléctrica, para
evitar la corrosion galvanica. La
luminaria posee fijacion a brazo
de columna de 42 a 60 mm. de
diametro que facilitd el recam-
bio en columnas con distintos
didmetros en el manguito de
acople. Con sistema de sujecion
basado en prisioneros de acero
cadmiado de punta concava, que
endentan en la columna fijando la
luminaria. Estos y otros factores
la hacen ideales para este tipo
de obras, donde se requiere ro-
bustez, confiabilidad y una buena
distribucion luminosa.

Clasificacion fotométrica segun IRAM AADL J 2022 parte 1.

Distribucion lateral unisimétrica

Distribucion longitudinal: Medio

Distribuciéon transversal: Angosto

lluminancia Media: Em = 31.88 luxs

Uniformidad G1 = EminEm = 1:1.80 =055
Uniformidad G2 =  EminEméx = 1:256 =0.39

[Valores correspondientes a calculos realizados con una depreciacian del 30%).
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Curva isolux porcentual
Eméx: 46,57 = 100 %

También ha tenido una inter-
vencion la Av. Juan Manuel de
Rosas [Ex Vergara), desde la
calle Azcuénaga hasta la colecto-
ra de la Autopista del Oeste. En
este caso, para el tramo que va
desde el centro comercial Plaza
Oeste hasta la calle Azcuénaga,
se utilizaron luminaria Strand
modelo SR 1200 con doble
cabezal luminico, con tulipa de
vidrio prensado al borosilicato,
prismado en su cara interior y
liso en su cara exterior (Auto-
limpiante), de una potencia de
250 Watts cada optica.

Estas luminarias poseen 0Opti-
cas alineadas e independientes
gue permiten comandarlas
individualmente con posibilidad
de ahorro de energia, ya sea
mediante ldmparas de diferente
potencia para cada 6ptica o el
encendido de una sola de ellas

sin afectar la uniformidad de la
distribucién luminosa.

Se ha logrado con esta reno-
vacion integral del alumbrado
pablico una mejor visibilidad

y mayor seguridad vial, sobre
esta transitada avenida, incre-
mentando los niveles de ilumina-
cion media preexistentes, gue
no superaban los 10 lux.
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Resultados obtenidos:

SR 1200
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Esquema de
Dimensiones

Clasificacion fotométrica segin IRAM AADL J 2022 parte 1.
Distribucion lateral unisimétrica

Distribucion longitudinal: Larga

Distribucion transversal: Ancho

lluminancia Media: Em= 39.28 luxs

Uniformidad G1 = EminEm = 1:192 =052
Uniformidad G2 =  EminEmax = 1: 3086 =033

[Valores correspondientes a calculos realizados con una depreciacién del 30%).




Para jerarquizar al centro co-
mercial Plaza Oeste, se decidio
utilizar ia luminaria Strand, mo-
deio MIBA 70 SM, equipada con
ldmpara de sodio alta presion de
400 Watts "SUPER”, con tulipa
de vidric al borosilicato. elaborada
en su tatalidad con aluminio inyec-
tado a alta presion, de acuerdo
a una aleacién previamente
seleccionada, este material se
emplea en el CUERPO, ARO POR-
TA TULIPA, y BANDEJA PORTA
EQUIPO. En cuanto a su resultado
fotomeétrico se destaca su ele-
vado rendimiento luminico y una
esplendida distribucion luminosa.
De esta manera se conforma un
perfecto enlace entre la Autopista
del Oeste y la ya mencionada Av.
Juan Manuel de Rosas.

Esta reconocida luminaria tam-
bién fue utilizada por el Municipio
en la Calle Belgrano, y las suce-
sivas calles del centro comercial
de Morén, renovando asi la zona
de la Estacion Ferroviaria, la
Plaza Principal, la calle 25 de
Mayo, Belgrano, Alte. Brown,
Gral. San Martin y la Avenida
Rivadavia, entre otras.

Resultados obtenidos:

MBA 70 SM
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Esqguiema de Dimensiones

Clasificacion fotométrica segin IRAM AADL J 2022 parte 1.

Distribucion lateral unisimétrica

Distribucién longitudinal: Largo

Distribucion transversal: Angosto

lluminancia Media: Efmn= 56.03 luxs

Uniformidad G1 = EminEm = 1:1.73 =058
Uniformidad G2 = EminEméx = 1.265 =038

[Valores correspondientes a calculos realizados con una depreciacion del 30%).




